Zdalne Sterowanie
SGM5ES RACK
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Zdalne Sterowanie TRX umozliwia przejecie kontroli nad radiotelefonem znajdujacym sie w innej,

czesto bardzo odlegtej, lokalizacji. Zapewnia funkcje nadawania i odstuchu sygnatu audio z danego

radiotelefonu, obstuge przyciskéw oraz odczyt zawartosci wyswietlacza.

Obstuga urzadzenia odbywa sie z Systemu Konsol Dyspozytorskich lub oprogramowania TRX RolP.

Ponadto wykorzystujgc oprogramowanie TRX mozna przypisac¢ dla Pulpitu Dyspozytorskiego / Konsoli
Dyspozytorskiej skréty nadawania w wybranej strefie i kanale.

Kolejnym aututem urzadzenia jest wielodostep - z jednego radiotelefonu réwnolegle moze korzystac

wielu uzytkownikdw.

W wersji RACK Zdalne Sterowanie TRX zamontowane jest razem z radiotelefonem i opcjonalnie

zasilaczem w obudowie RACK 19 cali.

Obstugiwane radiotelefony:

Motorola DM4600/4601/4600e/4601e, DM3600/3601, GM360, MTM5400
Hytera MD785, MD655, MT680

Kenwood NX700

Ericsson Edacs Orion

Harris 7100

Icom F5062

TRX s.c.

ul. Wierzbowa 8

15-743 Biatystok t |
+48 85 662 88 11 e[

trx@trx.pl



Przyktadowe wykorzystanie
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Oprogramowanie wspotpracujace ze Zdalnym Sterowaniem TRX

@ Radio over IP
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trx@trx.pl
www.trx.pl



